
                  ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ   Серия Стандарт «Термо ОМР» 

Основные сведения. 
Стальные двери Saydors Стандарт «Термо ОМР» предназначены для установки в помещения любого типа. 
Двери необходимо устанавливать в стеновые проемы, в зависимости от размера дверного блока: 

Размер дверного блока (мм) ширина проема (мм) высота проема (мм) 

860-2050 870-930 2070-2090 

960-2050 970-1030 2070-2090 

Комплект поставки. 
1) Дверное полотно в сборе с коробкой. 

2) Два комплекта ключей (по 4шт) для сувальдных замков.  
3) Ручка. 

4) Задвижка. 

5) Комплект заглушек. 
6) Паспорт изделия. 

Транспортировка и хранение. 
Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта. 

При транспортировке и хранении должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, отсутствия нарушения заводской 

упаковки, загрязнения, воздействия атмосферных осадков для сохранения целостности упаковки, изделия и фурнитуры. 

Требования по хранению. 
Изделие должно хранится в вертикальном или горизонтальном положении, в сухом и вентилируемом помещении в упаковке изготовителя. 

Проверка двери перед установкой. 
1) Проверить целостность упаковки. 
2) Проверить внешний вид изделия на наличие механических повреждений и соответствие вашему заказу (размер дверного блока, сторона 

открывания, цвет и т.д.) 

3) Проверить комплектность фурнитуры и ее внешний вид. 
4) Проверить работоспособность замков. 

Внимание! Только после проведения всех этапов проверки допускается демонтаж старой двери. 

Установка двери. 
Для установки приобретенного изделия рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций, 

специалистов торгующей организации. которые проведут все необходимые работы по монтажу двери. 
Установка должна производится в тамбуре или с использованием защитного козырька с целью воспрепятствования попадания на поверхность двери 

прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, как в закрытом, так и в открытом положение дверного полотна. 

Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмах. В этом случае, 
торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. 

Этапы установки двери 
Подготовка проема. 

Подготовленный проем должен иметь прямоугольную форму, соответствовать размерам выбранного дверного блока, поверхность стены в местах 

прилегания наличников должна быть ровной и гладкой, отклонение рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должно превышать 3мм. 

Монтаж дверного короба. (для удобства снять полотно двери с петель) 

Установку выполняют с внешней стороны. Коробку размещают в проем таким образом, чтобы зазор между коробкой и стеной был одинаковый по 

ширине с обеих сторон. Для фиксации и удобства при монтаже используют деревянные клинья, которые вставляют в зазор между коробкой и проемом.  
Сначала выставляется горизонтальный низ коробки по уровню, коробка должна жестко опираться на пол, для регулировки используют металлические 

пластины или деревянные клинья. 

Следующий этап выставление по уровню и окончательная фиксация вертикальной петлевой стороны короба (для фиксации использовать анкера или 
болты). Навесить полотно на петли и перепроверить уровень коробки с петлевой стороны.   

Отрегулировать притворную часть коробки с помощью уровня и убедится в прилегании уплотнителя с внутренней стороны, окончательно 

зафиксировать коробку. 
Проверка и установка фурнитуры. 

Для проверки необходимо выставить регулировочный эксцентрик на коробке в такое положение, чтобы дверь мягко закрывалась на защелку и 

уплотнители с внутренней стороны двери прилегали к полотну двери. В этом положении закрывание и открывание всех замков должно быть 
свободным без каких-либо задеваний, затираний за отверстия под ригеля в коробке (при необходимости допускается расточка отверстий в коробке двери). 

Заполнить пустоты по периметру монтажной пеной. 

Особенности эксплуатации. 
Двери могут эксплуатироваться в условиях промышленной атмосферы с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от -

40 до +40 гр. 
С уличной стороны двери обязательно наличие козырька, тамбура исключающее попадание атмосферных осадков на внешнею сторону двери. 

Не допускается попадание осадков и прямых солнечных лучей на внутреннею сторону двери. 

Обязательно наличия внутри помещения (в т.ч. тамбура), где установлен дверной блок, работоспособных систем вентиляции и отопления, 

выполненных в соответствии со СНиП31-01-2003. При отрицательных значениях температуры воздуха на улице, температура внутри помещения 

(тамбура) не должна опускаться менее +20 при относительной влажности до 45% (ГОСТ 30494-2011), иначе возможно образование конденсата 

(ржавлению короба), что не будет являться производственным браком. 

При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
1) Устанавливать дверной блок в качестве входной двери в дом без Защитного козырька или тамбура, исключающего попадание осадков и прямых 

солнечных лучей на полимерное покрытие и декоративную панель. Устанавливать дверной блок до завершения строительных робот и запуска систем 
отопления и вентиляции. 

2) Воздействовать на дверной блок абразивными средствами, химическими веществами, обильно поливать водой. 

Гарантийные обязательства.  
Гарантийный срок эксплуатации двери 1 год со дня продажи. 

Гарантийному обслуживанию не подлежат двери в случае нарушения правил транспортировки, хранения, установки, эксплуатации двери и 
механических повреждений двери. 

ВАЖНО! все претензии к внешнему виду двери принимаются до установки двери. 

Претензии без предоставления паспорта и чека с датой продажи не принимаются. 


